Jalousie
Flextra

Besonders flexibel

Der SonnenLichtManager

Die Jalousie Flextra ist besonders anpassungsféhig. Sie lasst sich nach oben und unten frei verschieben — eine
bequeme Arretierung ist in jeder Behangposition méglich.

Merkmale -
max. Breite 1.500 mm
max. Hohe 2.500 mm
Bedienung Giriff/Schieber
Fuihrung Spannschnur
Anwendungsbereiche FL{T Fenster, Tiren, Festverglasungen und Bildschirmarbeits-
platze
Montage In Glasleisten

lhre Vorteile

— Nach oben und unten frei verschiebbar
— Arretierung in jeder Behangposition méglich
— An Ober- und Unterschiene Schieber zum Wenden der Lamellen, um

das Licht individuell zu regulieren . L
. . . 1 @ Spannschnur
— Sommerlicher Warmeschutz, Blend- und Sichtschutz @ Unterschiene
je nach Behangwahl = © Lamellen

— Mit dem optionalen Klebeprofil ist die Montage ohne Bohren méglich
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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.

Druckfehler, Anderungen, Abweichungen von den technischen Angaben
2022249/05.2019



